Ultrabond Eco S955 1K

Egykomponensii izocianat- és oldészermentes szilanizalt polimer
bazisu kiulonosen alacsony illékony szervesanyag kibocsatasu
(EMICODE EC1 R) ragaszt6 barmilyen parkettahoz

ALKALMAZASI TERULET
Barmilyen faanyagu parketta, valamint barmilyen fajta és méretl készparketta és
laminalt parketta ragasztasa.

Jellemz6 alkalmazasok

Az Ultrabond Eco S955 1K készparkettak, laminalt anyagok, lamparkettek,
lécparkettak, készelemek és barmilyen parketta ragasztasara alkalmas a kovetkez6
aljzatokra: cementkotési és anhidrid esztrichekre, Mapecem, Mapecem Pronto,
Topcem, Topcem Pronto vagy hasonlé esztrichekre; meglévé faanyagu, keramia,
marvany, mako, stb. padléburkolatokra és anhidrid esztrichre. Alkalmas flit6tt aljzatokra
is.

MUSZAKI JELLEMZOK

Az Ultrabond Eco S955 1K a MAPEI kutatdlaboratériumaban kifejlesztett 6sszetételd,
egykomponensd, viz-, oldészer-, amin-, izocianat- és epoxigyanta-mentes szilanizalt
polimer bazisu, kuldndésen alacsony illékony szervesanyag kibocsatasu (EMICODE ECA1
R) ragasztd, amely a kdvetkez6 jellemzékkel bir:

o felhasznalasra kész, egykomponensi ragasztd, amelyhez nem kell edzd, és amelyet
nem kell bekeverni. Ha helyesen taroljak, a fel nem hasznalt termék alkalmas marad
tovabbi felhasznalasra;

e az epoxi és epoxi-poliuretan termékekre allergias burkolok is hasznalhatjak;

e a GEV (Gemeinschaft Emissionskontrolliert Verlegewerkstoffe e.V. — a
padléburkolasi termékek karosanyag kibocsatasat vizsgalé nemzetkdzi szervezet)
nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsatasu (EMOCODE EC1 R) termékként
tanusitotta;

e kiszerelésén nem tartalmaz figyelmeztetd jelzést;

e konnyen felhordhato, és kitin6 a bordazat stabilitasa;

e 20-30%-kal kiadésabb a hagyomanyos kétkomponensi ragasztoknal, és kismértéki
viszkozitdsa miatt alacsony hémérsékleten is jol terithetd simitoval;

o teljesen olddszer- és izocianatmentes;
e konnyen eltavolithato a kezekrdl és a készparketta feluletekrél.

FONTOS FIGYELMEZTETESEK
e Burkolas el6tt a helység ablakai és ajtéi legyenek beépitve.



e Az esztrich nedvességtartalma a faanyagu burkolatok fektetéséhez javasolt
szabvanyos szinten belul legyen, és legyen a parketta termékismertetdjében jelzett
szint szerinti.

e Ha az aljzat nem megfeleléen szaraz vagy, ha a maradék nedvességtartalom
magasabb a javasoltnal, javasolt megfelelé parazard alapozo, példaul Eco Prim PU
1K, Primer MF, stb. hasznalata a parkettafektetés el6tt.

o Ha felszall6 nedvesség kockazata all fenn, az esztrich elkészitése el6tt mindig
fektessen le polietilén parazaro foliat.

e Az Ultrabond Eco S955 1K-t a javasolt hémérséklettartomanyon belll, azaz +10°C
és +35°C kozott hordja fel.

e Csak akkor burkoljon, ha a helyiség falai €s mennyezete is szarazak.

HASZNALATI UTASITAS

Aljzatelokészités

Az aljzatot alaposan vizsgalja meg, ellenérizze allapotat, és tegye alkalmassa a
parketta fogadasara.

Cementkotésl esztrichek: legyenek teljesen érleltek, szarazak, simak és mechanikailag
szilardak, valamint a feluletuk a portdl, laza részektdl olaj- vagy festékmaradvanyoktol
mentes.

Az esztrich nedvességtartalmat karbidos nedvességtartalom-mérével ellenérizze. Ha a
maradék nedvességtartalom értéke nagyobb az elfogadhaté szintnél, varja meg az
esztrich kiszaradasat, vagy parazaro alapozét hordjon fel ra elézetesen, példaul Eco
Prim PU 1K-t, Primer MF-et, Primer EP-t, Primer PU60-at vagy Triblock P-t, stb.

A repedéseket és hajszalrepedéseket Eporip-pel, Eporip Turbo-val, Epojet-tel, stb.
javitsa Ki.

Egyenlitse ki a tulzottan egyenetlen vagy nem sik fellleteket j6 mechanikai jellemzéjii
simitéanyagokkal, mint példaul Fiberplan-nal, Ultraplan-nal, Ultraplan Maxi-val,
Nivorapid-dal, stb., amelyek kdzll a kialakitand6 vastagsagtol fuggden lehet
valasztani. A parkettazast csak a termék kiszaradast kovetéen lehet megkezdeni (lasd
termékismertet6).

Gyorsszaradasu és zsugorodaskompenzalt esztrichek készitéséhez hasznalhatja a
MAPEI specialis hidraulikus kotbéanyagait: Mapecem-et, amelyre mar 24 éra mulva
lehetséges parkettazni, vagy Topcem-et, amely mar 4 nap utan burkolhato.

Ezek helyett Topcem Pronto illetve Mapecem Pronto hasznalhatd. Ezek el6kevert
esztrichek, amelyekre mar 4 nap illetve 24 6ra mulva fektetheté parketta.

A konnylbetonra vagy szigetel6rétegre készitett nem kotott, illetve a kozvetlenul talajra
készitett esztricheket a felszivargd nedvességtdl tartésan el kell szigetelni.

Meglévé keramia-, marvanyburkolatu, stb. padlok: a ragasztas megkezdése elott
alaposan tisztitsa meg, és tokéletesen zsirtalanitsa 6ket. Csak a teljesen szaraz
felUletre hordja fel a ragasztot.

Faanyagu padldburkolat: gy6z8djon meg arrdl, hogy a faanyagu padldburkolat elemei
nem mozognak és az aljzatra jol kotottek. Csiszolopapirral tavolitsa el a viasz-, a lakk-
és festékrétegeket a faig, majd porszivozza fel, és ezutdan megkezdheti a ragasztast.
Anhidrid esztrichek: gépi csiszolas és porszivézas utan hordjon fel egy alapozéréteg
Eco Prim PU 1K-t, Primer MF-et vagy Primer EP-t, és fellletiket még frissen hintse
be homokkal. Masnap az alapozo tokeéletes kikeményedése utan eltavolitja a nem kotott
homokot, majd megkezdheti a ragasztast.

A ragaszto teritése



Nyissa ki a mianyag vodorben Iévé aluminium zsakot; és a faburkolatokhoz ajanlott
MAPEI fogazott simitdval teritse el a ragasztét. Csak annyi ragasztét hordjon fel,
amennyit kb. 50 percen belll le tud burkolni normal hdmérseékleten (+23°C-on, 50%
relativ paratartalom mellett). Ha részben hasznalt csomagolast hasznal fel, nyissa ki az
aluminium zsakot, és tavolitsa el a ragaszté felszinén keletkezett esetleges borréteget,
majd a fentiek szerint teritse a ragasztot az aljzatra. A felszini bérréteg megvédi a
maradeék ragasztot.

A FABURKOLAT FEKTETESE

A fektetésre varo faburkolatot rossz id6jarasi hatasoktol védett, szaraz és paramentes
helyen tarolja a gyartdja altal becsomagolt kiszerelésben, valamint paralecsapédas nem
érheti, és szigetelje el a talajtol.

A burkolas elétt ellenérizze, hogy a faanyag nedvességtartalma megfelel a gyartoja altal
a termékismertet6jében irt szintnek.

Ragasztaskor nyomja a parkettaelem fellletet, hogy ezzel biztositsa a hatoldal
ragasztéval fedéseét.

Az Ultrabond Eco S955 1K kuldnleges reoldgiai jellemzéi egyszerl utanigazitast
biztositanak. A falak, oszlopok és kiugré sarkok mentén hagyjon 1 cm-es hézagot.
Készparketta elemek fektetésekor Ugyeljen arra, hogy a csapokra illetve hornyokba ne
kerlljon ragaszto, nehogy a parketta felulete beszennyezddjék.

Részben felhasznalt csomagolas visszazarasa

A megmaradt termék megl6rzése érdekében zarja 0ssze az aluminium zsakot
légmentesen a szoritoval vagy massal, és nyomjon ki beléle annyi levegét, amennyit
csak lehet a feluleti bor kialakulasanak elkerilésére, majd tegye vissza az eredeti
vodorbe. Tomitse el szalaggal vagy hasonlé rendszerrel, majd helyezze vissza az
eredeti mGanyag vodorbe.

JARHATO
Kb. 12 éra mulva.

CSISZOLAS
A csiszolast 3 nap varakozas mulva lehet elkezdeni. A felluletre kerult esetleges
ragaszté Cleaner L-lel kdnnyen eltavolithato.

Tisztitas

Amig az Ultrabond Eco S955 1K friss Cleaner L-lel vagy mas, kilénleges
tisztitoanyaggal lehet lemosni. Kikeményedése utan csak mechanikus uton vagy
Pulicol-lal lehet eltavolitani.

ANYAGSZUKSEGLET
800-1200 g/m?.

KISZERELES
15 kg-os miianyag vodorben l1évé aluminium zsakok.

ELTARTHATO
Eredeti, bontatlan csomagolasban normal kériimények kozott legalabb 12 hénapig.

AZ ELOKESZITES ES A FELHORDAS SORAN BETARTANDO BIZTONSAGI
ELOIRASOK

A készitmények besorolasara vonatkoz6 jelenlegi szabalyok értelmében az Ultrabond
Eco S955 1K nem tartalmaz veszélyes dsszeteviket. Mindemellett, a felhordas soran



javasolt védbkesztyl és védbszemuveg viselése, valamint a vegyi anyagok kezelésekor
szokasos ovintézkedések betartasa.
Tovabbi informaciokat a Biztonsagi Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZAMARA KESZULT TERMEK.

FIGYELMEZTETES

A termékismertetében feltlintetett miiszaki adatok, javaslatok és utasitasok mindig csak
a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettdl eltéré munkakérilményekre és
felhasznalasi teriiletekre nem jelentenek kételezettséget. Amennyiben a fentiekben
ismertetettdl eltér6 munkakorilmények k6zétt vagy felhasznalasi teriileteken akarjak a
terméket hasznalni, akkor a termék hasznalatanak megkezdése elbtt megfelel6 szamu
probat kell végezni. Bar a termékismertetében szerepld miiszaki adatok és javaslatok
legjobb tudasunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettél fliggetleniil csak a termékeink
mindig azonos mindségeére vallalunk garanciat.

[embléma]
A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsatasu
MAPEI termékeket azonosit, amelyeket a padlén hasznalt termékek karos anyag
kibocsatasat vizsgalé nemzetkozi szervezet, a GEV (Gemeinschaft
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V)
tanusitott.

A termékre vonatkozo referenciak
kérésre rendelkezésre allnak, illetve
hozzaférhetok a www.mapei.hu és a

www.mapei.com honlapokon



MUSZAKI ADATOK (jellemzé értékek):

Allag: sird

Szin: bézs vagy barna
Siiriiség (g/m°): 1,60
Szarazanyag tartalom (%): 100

Brookfield viszkozitas (mPa-s): 37.000

(7-es rotor - 50 fordulat/perc)

Eltarthato:

12 hénapig

1999/45/EK szerinti veszélyességi osztalyozasa:

nincs.

Hasznalat el6tt olvassa el ,Az el6készités és a
felhordas soran betartandd biztonsagi eldirasok”
szakaszt valamint a csomagolason és a Biztonsagi
Adatlapon 1évd informaciokat.

EMICODE:

EC1 R — nagyon alacsony kibocsatasu

Vamtarifa szam:

3506 91 00

ALKALMAZASI ADATOK (+23°C-on 50% relativ paratartalom mellett)

Bedolgozasi hémérséklet:

+10°C-tol +35°C-ig

Nyitott id6 (b6rosodés):

50-60 perc

Utanigazitasi ido:

1 6ra 45 perc — 2 6ra

Jarhato:

kb. 12 6ra mulva

Csiszolhato:

VEGSO TELJESITMENYADATOK

3 nap mulva

Shore-A-keménység (7 napos korban +23°C-

on): 45
Tapadészilardsag faanyag - beton (N/mm?): 2
Tapadészilardsag faanyag - keramia (N/mm?): 2
Szakadasi nyulas (7 napos korban +23°C-on)

(%): 200

Hoéallésag:

-20°C-t6l +80°C-ig

MAPEI®

A JOVOT EPITJUK

[Képek]:



Nagyfeliiletii, készparketta fektetése Ultrabond Eco S955 1K-val

Nagyfeliiletii, készparketta tisztitasa Cleaner L-lel

270-1-2008 alapjan
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